
ระบบการสื่อสาร | LA1‑UW24‑x Column Loudspeakers

LA1-UW24-x เปนลำโพงแบบ column 24 W สำหรับการใชงานทั่วไป
ที่คุมคา เหมาะสำหรับการใชงานในรมที่ตองการเสียงที่ชัดเจนสดใส
เชน สถานที่สักการบูชา หองประชุมสภา หองประชุม และโรงอาหาร ตัว
ยึดแบบหมุนสำหรับติดตั้งบนผนังใหมาเปนอุปกรณมาตรฐาน ลำโพง
แบบ column มีใหเลือกระหวางสีดำและขาว

ฟงกชัน

โครงสราง MDF (แผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลาง ) ที่แข็งแรง
เคลือบไวนิลชวยเพิ่มความทนทานและทำความสะอาดไดงาย มีสีให
เลือกระหวางสีดำหรือสีขาว ABS ดานหนาคลุมดวยผาทอละเอียดที่ใช
โทนสีที่เขากัน

ลำโพงแบบ column กำลังสูงนี้ติดตั้งตัวขับลำโพงที่มีระดับความไวสูง
แบบ Dual Cone 4 ตัว

หนังสือรับรองและใบอนุญาต

ลำโพง Bosch ทุกตัวไดรับการออกแบบใหรองรับการทำงาน 100
ชั่วโมงที่กำลังไฟปกติ ซึ่งสอดคลองตามมาตรฐาน IEC 268-5 Power
Handling Capacity (PHC) Bosch ยังไดพัฒนาการทดสอบ
Simulated Acoustical Feedback Exposure (SAFE) เพื่อแสดงให
เห็นวา ลำโพงสามารถทนทานตอระดับกำลังไฟที่มากกวาปกติไดถึง 2
เทาในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อเปนการเพิ่มความไววางใจมากขึ้นขณะ
ทำงานภายใตสภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออำนวย เปนผลใหลูกคาพึงพอใจ
มากขึ้น มีอายุการใชงานนานขึ้น และมีโอกาสเกิดความผิดปกติหรือมี
ประสิทธิภาพดอยลงนอยที่สุด

พื้นที่ การรับรอง
ยุโรป CE การรับรองมาตรฐาน

ความปลอดภัย ตามมาตรฐาน EN 60065

คำแนะนำการติดตั้ง/การตั้งคา

สามารถติดตั้งลำโพงแบบ column บนผนังได โดยใชตัวยึดแบบหมุนที่
ใหมาเพื่อกำหนดตำแหนงติดตั้งที่ถูกตอง มีแผงขั้วตอแบบ 4 ขั้ว ใชงาน
งายและสะดวก อยูที่แผงดานหลังสำหรับติดตั้งชุดสายไฟ แผงขั้วตอมี
ชองสำหรับแยกกำลังไฟบนหมอแปลง 100 V ใน Cabinet ซึ่งทำให
สามารถเลือกการกระจายเสียงแบบเต็มกำลัง ครึ่งกำลัง หรือหนึ่งในสี่
สวนของกำลังได (ใน 3 dB ขั้นตอน)

LA1‑UW24‑x Column Loudspeakers
▶ ใหคุณภาพเสียงพูดและเสียงดนตรีแบ็คกราวนดที่ชัดเจนสดใส
▶ สำหรับการประยุกตใชงานที่ตองการการควบคุมทิศทางเดียว
▶ ระดับความไวสูง
▶ ตัวยึดแบบหมุนสำหรับติดตั้งบนผนังใหมาเปนอุปกรณมาตรฐาน
▶ มีใหเลือกระหวางสีดำหรือสีขาว
▶ โครงสราง MDF

▶ สอดคลองตามขอกำหนดการติดตั้งสากลและกฎระเบียบดานความ
ปลอดภัย

www.boschsecurity.com



2 | LA1‑UW24‑x Column Loudspeakers

151.0 129.0

120

8
4

1
.0

ขนาดในหนวย มม.

~

Ø

แผนผังวงจร

ผลตอบสนองความถี่

แผนภาพรูปแบบการรับสัญญาณเสียงในแนวนอน (วัดดวยสัญญาณ
เสียง pink noise)

แผนภาพรูปแบบทิศทางสัญญาณเสียงในแนวต้ัง (วัดดวยสัญญาณเสียง
pink noise)

ชิ้นสวนที่มีให

จำนวน สวนประกอบ
1 LA1-UW24-x Column Loudspeaker

1 ตัวยึดแบบหมุนสำหรับติดตั้งบนผนัง
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ขอมูลจำเพาะดานเทคนิค

คุณสมบัติทางไฟฟา*

กำลังไฟสูงสุด 36 W

กำลังไฟที่กำหนด 24 / 12 / 6 W

ระดับความดังของเสียง
ที ่24 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

110 dB / 96 dB (SPL)

ชวงความถี่ที่ดีที่สุด (-10 dB) 165 Hz ถึง 16 kHz

มุมของชองเปด 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

   แนวนอน 190° / 88°
   แนวตั้ง 30° / 8°
แรงดันไฟขาเขา 100 V

อิมพีแดนซที่กำหนด 417 ohm

ขั้วตอ แผงขั้วตอแบบกดเขา 4 ขั้ว

* ขอมูลประสิทธิภาพทางเทคนิคตามมาตรฐาน IEC 60268-5

คุณสมบัติทางกล

ขนาด (สูง x กวาง x ลึก) 841x 151 x 129 มม.
(33.1 x 5.9 x 5.1 นิ้ว)

น้ำหนัก 5.5 กก. (12.1 ปอนด)
สี สีดำ (D) หรือสีขาว (L)

   ตู / ผา (D) สอดคลองตาม RAL 9004 / RAL 9004

   ตู / ผา (L) สอดคลองตาม RAL 9010 / RAL 7044

สภาพแวดลอม

อุณหภูมิในการทำงาน -25 ºC ถึง +55ºC (-13 ºF ถึงo +131 ºF)

อุณหภูมิในการเก็บรักษา -40 ºC ถึง +70 ºC (-40 ºF ถึง +158 ºF)

ความชื้นสัมพัทธ <95%

ขอมูลการสั่งซื้อ
LA1‑UW24‑D Column Loudspeaker
24 W สีดำ

LA1-UW24-D

LA1‑UW24‑L Column Loudspeaker
24 W สีขาว

LA1-UW24-L

www.boschsecurity.com
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ประเทศไทย:
บริษัท โรเบิรต บอช จำกัด
287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 11 สีลม บางรัก
กรุงเทพ 10500
โทรศัพท: +66 2639 3111
แฟกซ: +66 2631 2030
samarnt@th.bosch.com
www.bosch.co.th
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