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LBC 3094/15 เปน Sound Projector สำหรับคุณภาพเสียงพูดและ
เสียงดนตรี สำหรับการใชงานภายในหรือภายนอกอาคาร เชน
ศูนยการคา โรงงาน และสนามกีฬา

ฟงกชัน

Sound projectors ใชสำหรับการใชงานที่ตองการกำหนดทิศทางให
เสียงพุงไป เชนเดียวกับการใชสปอตไลท Sound Projector นี้สามารถ
ใชในการสงเสียงไปยังเฉพาะจุดได ตัวอยางการใชงานทั่วไป ไดแก
รานอาหาร งานแสดงสินคา โรงงาน และศูนยการคา

Sound Projector นี้สามารถกันน้ำกระเซ็น เหมาะสำหรับใชงาน
ภายนอกอาคาร และในสภาพแวดลอมที่มีระดับความชื้นสูง เชน สระวาย
น้ำ

โครงสรางทำจากวัสดุ ABS ทนทานตอแรงกระแทก ดับไฟเองไดเมื่อ
ติดไฟ (ตามมาตรฐาน class UL 94 V0) โครงสราง Sound Projector
มีสีขาวหมน และมีตัวยึดสำหรับติดตั้งที่ทำจากเหล็กทาสีขาวหมนใหมา
ดวย เหมาะสำหรับติดตั้งบนผนังหรือเพดาน

หนังสือรับรองและใบอนุญาต

ลำโพง Bosch ทุกตัวไดรับการออกแบบใหสามารถรองรับการทำงานที่
กำลังไฟปกติ นาน 100 ชั่วโมง ซึ่งสอดคลองตามมาตรฐาน IEC 68-5
กำลังไฟที่ใชได  (PHC) Bosch ยังไดพัฒนาการทดสอบ Simulated
Acoustical Feedback Exposure (SAFE)  เพื่อแสดงใหเห็นวา 
ลำโพงสามารถทนทานตอระดับกำลังไฟที่มากกวาปกติไดถึง 2 เทาใน
ระยะเวลาสั้นๆ เพื่อเปนการเพิ่มความไววางใจมากขึ้นขณะทำงานภาย

ใตสภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออำนวย เปนผลใหลูกคาพึงพอใจมากขึ้น
มีอายุการใชงานนานขึ้น และมีโอกาสเกิดความผิดปกติหรือมี
ประสิทธิภาพดอยลงนอยที่สุด

ชิ้นสวนพลาสติกทั้งหมดผลิตจากวัสดุ ABS ที่ทนทานตอแรงกระแทก
และดับไฟเองไดเมื่อติดไฟ (ตามมาตรฐาน UL 94 V0) ผลิตภัณฑ
ทั้งหมดของ Bosch ไดรับการดูแลอยางดี เพื่อใหไดตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยขั้นสูง Sound Projector เหลานี้สอดคลองตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่เกี่ยวของ และขอกำหนดในการติดตั้งของ EN 60065
ทั้งหมด

พื้นที่ การรับรอง
ยุโรป CE

กันน้ำ ตามมาตรฐาน EN 60529, IP 63

คำแนะนำการติดตั้ง/การตั้งคา

ทุกชุดอุปกรณมีสายตอ 4 สายแบบรหัสสีใหมาดวย โดยที่แตละสีจะเชื่อม
ตอกับเทปแยกที่แตกตางกันในหมอแปลง 100 V ซึ่งสามารถเลือกกำลัง
ไฟแบบเต็มกำลัง ครึ่งกำลัง หรือหนึ่งสวนสี่กำลัง (ในขั้น  3 dB)

LBC 3094/15 Sound Projector
▶ เหมาะสำหรับการใชงานที่ตองการคุณภาพเสียงพูดและเสียงดนตรีที่

ดีเยี่ยม
▶ ตั้งคาเปดปดเครื่องไดงาย
▶ สายตอแบบคงที่ 2 ม.
▶ กันน้ำกระเซ็น
▶ โครงสรางวัสดุ ABS แข็งแรง ดับไฟเองไดเมื่อติดไฟตามมาตรฐาน

UL 94 V0

▶ สอดคลองตามขอกำหนดการติดตั้งสากลและกฎระเบียบดานความ
ปลอดภัย
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3x Ø10

ขนาดในหนวย มม.

แผนผังวงจร

ผลตอบสนองความถี่

แผนภาพรูปแบบทิศทางสัญญาณเสียง (วัดดวยสัญญาณเสียง pink
noise)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

SPL 1.1 81 82 85 92 89 87 79
SPL
สูงสุด

91 92 95 102 99 97 89

Q-factor 1.2 1.3 1.8 3.1 5.9 20 32
ประสิทธิ‐
ภาพ

0.1 0.1 0.2 0.6 0.2 0.03 0.01

มุม มุม 360 360 360 160 105 70 40
มุม มุม 360 360 360 160 105 70 40

ประสิทธิภาพเสียงที่ระบุตอชั้นความถี่

ขอมูลจำเพาะดานเทคนิค

คุณสมบัติทางไฟฟา*

กำลังไฟสูงสุด 15 W

กำลังไฟพิกัด 10 / 5 / 2.5 W

ระดับความดังของเสียง
ที ่10 W / 1 W (1kHz, 1 m)

102 dB / 92 dB (SPL)

ชวงความถี่ที่ดีที่สุด (-10 dB) 140 Hz ถึง 13 kHz

มุมของชองเปด 
ที ่1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

160° / 70°

แรงดันไฟฟาพิกัด 100 V

อิมพีแดนซพิกัด 1000 ohm

การเชื่อมตอ สายไฟ 4 สายยาว 2 ม.

* ขอมูลประสิทธิภาพทางเทคนิคตามมาตรฐาน IEC 60268-5
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ลักษณะอุปกรณ

ขนาด (ลึก x ยาว) 175 x 268 มม. (6.9 x 10.5 นิ้ว)
น้ำหนัก 2.5 กก. (7.3 ปอนด)
สี ขาวหมน (RAL 9001)

สภาพแวดลอม

อุณหภูมิในการทำงาน -25 ºC ถึง +55 ºC (-13 ºF ถึง +131 ºF)

อุณหภูมิในการเก็บรักษา -40 ºC ถึง +70 ºC (-40 ºF ถึง +158 ºF)

ความชื้นสัมพัทธ <95%

ขอมูลการสั่งซื้อ
LBC 3094/15 Sound Projector
กำลังขับ 10 W, ABS สีขาวหมน

LBC3094/15

อุปกรณเสริมฮารดแวร
LBC 1256/00 EVAC Connection Adapter
ขั้วตอสกรู 3 ขั้ว 100 ชิ้น

LBC1256/00

www.boschsecurity.com
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ประเทศไทย:
บริษัท โรเบิรต บอช จำกัด
287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 11 สีลม บางรัก
กรุงเทพ 10500
โทรศัพท: +66 2639 3111
แฟกซ: +66 2631 2030
samarnt@th.bosch.com
www.bosch.co.th
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